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Fiche technique THEATRE PALACE
BIENNE

SALLE
capacité maximale: 587 places (fosse d'orchestre non utilisée),
réparties comme suit:

42 places sur la fosse d'orchestre
350 places au parterre
197 places au balcon

Les fauteuils gris sont fixes (excepté sur la fosse d'orchestre)

La lumière de la salle, ainsi qu'une partie du système de communication sont commandées par 
un système AMX.
La cabine de régie, au fond du balcon, comprend les régies lumière et son, ainsi que le système 
AMX. Ile est possible d'ouvrir les fenêtres.
Sur accord préalable, il est possible d'installer les régies lumière, son et le système AMX en salle 
ou sur scène.

SCENE
hauteur de la scène par rapport à la salle: 1m

trappes de scène 112cm x 112cm 24 répartis sur 3 lignes (8.96m x 3.36m)
distance bord de l'avant scène-trappe 3.2m

ouverture au cadre de scène 6-10m (variable)
ouverture entre les galeries sur scène 14.5m
ouverture de la scène mur à mur 18m

profondeur du bord de scène
jusqu'au rideau principal 1.6m
jusque devant le cadre de scène 1.9m
jusqu'à la 1ère perche au cadre 2.6m
jusqu'à l'arrière du cadre de scène 2.95m
jusqu'à la 1ère perche des cintres 3.5m
jusqu'à la dernière perche des cintres 9m
jusqu'à la perche sous la galerie 9.9m

profondeur jusqu'au mur du lointain 10.5m

dimensions fosse d'orchestre 3-3.5m x 13.75
hauteur fosse d'orchestre 0m (scène)

-1m (salle, 42 places)
-2.7m (orchestre)

hauteur au cadre de scène 4.3m-6.3m (variable)
hauteur maximum des perches 13.5m

pente de la scène 0%
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ACCES DECORS
L'accès décors se fait côté jardin dans une annexe de 9.7m x 4m
La porte est de 4.5m de large sur 3.45 de haut avec une différence de hauteur scène-rue de 65cm
La distance porte extérieure millieu de scène est de 13m

LOGES
Les loges sont situées au 1er et 2ème étage au lointain et sont équipées en douches, toilettes 
pour 30 artistes. Les loges sont également équipées en retour son

RIDEAU

1 fond noir sur patience
1 demi fond sur patience
8 pendrillon noir
4 frise noir

tapis de danse

ACCROCHAGE PROJECTEUR
longueur des perches (2", sous perché 1.5") 13.5m
nombre de perches sur scène 21, dont 2 électriques + 1 sous galerie 

+ 1 au cadre de scène
espacement des perches 27.5 cm,  répartit sur 5.5m

Les tours latérales en salle sont à 2 m du bord de l'avant scène sur 2 hauteurs (4-6m et 7-9m)
Le pont en salle est à 7m du bord de scène et à une hauteur de 9m

LUMIERE

1 jeux d'orgue Strand 520
109 circuit 2kW
11 circuit 5kW

5 découpe 2 kW STRAND Toccata 10°-26° pont en salle
5 découpe 2 kW STRAND Toccata 15°-38° pont en salle

2 découpe 2 kW STRAND Toccata 15°-38°
5 découpe 1 kW STRAND Cantata 11°-26°

19 découpe 1 kW STRAND Optique 15°-42°
16 plan-convexe 1 kW STRAND Cantata PC 10°-60°
15 plan-fresnel 1 kW STRAND Cantata F 10°-60°
2 bt 250W R&V NS-250/T 6°
5 horiziode ass. 1 kW STRAND Coda
2 horiziode sym. 1 kW STRAND Nocturne
2 poursuite 2 kW COEMAR Testa 8°-17°
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SON

Console
1 console digitale  24/8/6/2 YAMAHA O2R

Lecteur, enregistreur
1 magnétophone à bande, bi-piste, 19/38cm/s REVOX A77
1 magnétophone à cassette TASCAM 112 MKII
1 lecteur / enregistreur DAT TASCAM DA-30 MKII
1 lecteur / enregistreur MiniDisc TASCAM MD-801 R
1 lecteur CD TASCAM DA-30 MKII

Microphone
4 microphone dynamique SHURE SM-58
4 microphone dynamique SHURE SM-57
2 microphone condensateur AKG C480 / CK-61
2 microphone cravatte SENNHEISER ME-104
2 microphone pupitre orateur SHURE MX 412 / C

2 microphone sans fil UHF / émetteur à main SENNHEISER EM-3032 / SKM-5000
2 microphone sans fil UHF / émetteur de poche SENNHEISER EM-3032 / SK-50 / ME 

102/104

Diffusion salle
2 égaliseur digital BSS OMNIDRIVE FDS-355
2 amplificateur de puissance 2x600W STAGE ACCOMPANY ES-20
4 enceinte large bande 600W / 2x15" / SA 8535 STAGE ACCOMPANY C29

Diffusion accessoire
1 égaliseur digital SABINE GRQ-3102
2 amplificateur de puissance 2x600W STAGE ACCOMPANY ES-20
1 amplificateur de puissance 2x300W STAGE ACCOMPANY SA-800
2 enceinte large bande 300W / 1x15" / SA 8535 STAGE ACCOMPANY C27S
2 retour de scène 300W / 1x15" / SA 8535 STAGE ACCOMPANY L27

COMMUNICATION

Réseau intercom 8 canaux CLEAR-COM comprenant:
1 station principale 8 canaux MS-812

avec alimentation et matrice PS-22 / MX-840
1 station mobile 4 canaux RM-440
4 station haut-parleur murale KB-112
6 station mobile 1 canal RS-501
6 casque micro Beyer DT-108/109

Réseau haut-parleur d'annonce, système géré par AMX / Ecran tactile comprenant:
micro d'ordre, générateur gong, micros scène, mélangeur, splitter,
matrice programmable et haut-parleurs 100V répartis par zone dans 
l'ensemble du bâtiment.

ECLIPSE, BIENNE
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